
如你不欲收取通函郵件，請在信箱貼上『不收取通函』標貼。標貼可於全線郵政局、各區民政事務處的公眾諮詢服
務中心、公共屋邨辦事處和個別私人屋苑的管理處免費索取。請注意，『不收取通函』標貼機制並不涵蓋由政府及
相關機構、立法會議員、區議會議員、選舉候選人和根據《稅務條例》第88條合資格獲豁免繳稅的慈善機構所投寄
的通函郵件。

	 沙中綫黃大仙段隧道走綫為何要經過翠竹花園和豪
苑?

	 設計鐵路隧道須考慮多項因素，除必須確保隧道及沿綫建築物的安全，並須符合
鐵路運作的標準(例如隧道不能太斜及彎度不能太急)，及盡量減少工程對附近居民
和設施的影響。
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	 沙中綫由已建的大圍站經顯徑邨附近進入獅子山，然後直達黃大仙區，全段均設於
隧道之內。經過翠竹花園及豪苑的走綫是為了避免在區內現有樓宇下的軟土層中
興建隧道，該兩段隧道將深入翠竹花園及豪苑的地底岩層，並與樓宇地基有適當
距離，在施工及營運期間均不會影響地面活動，亦不會對沿綫樓宇安全構成影響。

	 政府及港鐵公司有否就沙中綫黃大仙段研究其他走綫
方案?

	 政府及港鐵公司在設計沙中綫走綫時曾探討過不同的方案，整體而言，鐵路走綫設
計牽涉十分複雜的技術因素，在設計時會盡可能使走綫避開民居，並以盡量減少
對鄰近社區影響為原則。

	 在技術層面來說，鐵路走綫的坡度有限制，路軌不能太斜；同時，隧道亦不能建於
地底軟土層中太深的位置，否則隧道鑽挖加壓艙內的工人須在超越每平方吋五十
磅的壓力下工作，超出《工廠及工業經營條例》規定的法定上限；此外，亦要考慮鐵
路設施（例如通風設施和緊急救援通道）的安排。

收回地層沙中綫項目查詢

沙田至中環綫(沙中綫)走綫���������Ë���Ü���H

沙 田 至 中 環 綫

如有任何查詢，請致電：

港鐵工程熱綫
2993 3333

辦公時間
星期一至星期五
上午八時三十分至下午六時
星期六
上午八時三十分至下午一時
(公眾假期除外)

辦公時間以外或綫路繁忙時，電話會自動接駁至留言系統，
市民可留下口訊，職員會於辦公時間內盡快回覆。

隧道將與樓宇地基保持適當距離，因此沙中綫施工和營運
對沿綫樓宇的結構安全不會構成影響。

黃大仙段
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擬途經翠竹花園的一段隧道將以
「鑽爆方式」建造，隧道與翠竹
花園第五座及第七座的地面均有
適當距離，所以隧道不會對翠竹
花園的樓宇結構造成影響，也不
需要進行鞏固工程。
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擬途經豪苑的一段隧道將以「地
底鑽挖方式」建造，鑽挖機將與
樓宇地基保持適當距離，因此工
程不會對豪苑的樓宇結構造成影
響，也不需要進行鞏固工程。
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	 收回翠竹花園及豪苑的部分地層，會否影響這些屋苑
的樓宇結構？

	 港鐵公司在市區興建鐵路隧道的經驗豐富。在設計鐵路時，港鐵公司已詳細審查
屋宇署提供的樓宇地基紀錄圖則，及進行詳細土地勘查，充分掌握及了解現存樓宇
的地基設計，並須在隧道設計中考慮對沿綫現存樓宇的影響及加入適當的防護工
序。途經翠竹花園及豪苑的隧道將深入地底岩層，堅固的岩層本身足以承托現存樓
宇的地基荷載，興建隧道不會影響樓宇結構安全。
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	 港鐵公司曾研究過不同的走綫方案，包括：
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	 以上走綫均須建於現有樓宇地基下的軟土層，建造工人在軟土層鑽挖隧道所承受
的壓力將超越《工廠及工業經營條例》規定的法定上限，對工人的健康、性命或工
程構成極高風險。此外，部分方案更涉及斜坡結構風險和鐵路設施安排困難等問
題。
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	 根據《鐵路條例》的申索程
序如何?

	 任何聲稱可根據《鐵路條例》獲得補償
的人士，可向運輸及房屋局局長送達書面
申索。

	 業權人按《鐵路條例》進行申索，須向運
輸及房屋局局長提供個人及相關土地或
物業的資料、申索款額、計算方法等詳
情，運輸及房屋局在收到有關申索資料
後，會透過雙方協議解決。

	 收回地層會否對日後重建帶來影響？
	 收回地層對個別建築物重建潛力的影響，須視
乎不同情況而定，難以一概而論。香港土地重
建發展的考慮因素很多，包括該地段內的地積
比率是否已被充分使用、地段的規劃限制、重
建發展的方案及設計、新建築物的設計，例如
荷載、樁柱及地基的類別、土地地質狀況、收
回土地的面積、地底的鐵路設施在該地段的位
置及深度、地質環境等而定。

	 由於重建發展是需要按地段的地積比率等而
制訂，建議收回部分地層興建鐵路設施並不會
影響現今居住樓宇地段內准許的地積比率。

�¡�7

通風設施 緊急救援通道
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通風設施

緊急救援通道

港鐵公司於沙中綫刊憲後已印備黃大仙段通訊供公眾參閱，網上版本可於以下網址瀏覽：
www.mtr-shatincentrallink.hk/tc/multimedia-gallery/publication.html

歡迎瀏覽沙中綫網頁，獲得更多相關資料。

大圍 顯徑 鑽石山 啟德 何文田 土瓜灣 馬頭圍 紅磡 會展 金鐘

選取方案：
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該走綫可避免穿越天宏苑及竹園南邨的高層
樓宇下的軟土層，並可將鐵路隧道設置在現
有道路下，把收回屋苑或個別樓宇地層的數目
減至最少。

www.mtr-shatincentrallink.hk



4. 鞏固隧道*，準備下一次引爆。

*包括安裝石釘、灌漿控制石層滲水及噴漿。

	 為何要在翠竹花園地底採用鑽爆方法建造隧道?
	 由於經翠竹花園一段的隧道深入地底堅固岩層，因此建議採用鑽爆方法興建。

	 港鐵公司有超過三十年使用鑽爆方法興建地下鐵路的經驗，而鑽爆方法亦是香港
基建工程中普遍被採用的石層挖掘方法。決定是否採用鑽爆方法須考慮環境因素
及地質是否屬於堅固岩石。

對社區/居民生活的影響

	 翠竹花園依山而建，鑽爆工程及鐵路隧道穿越地底會
否影響山坡結構，引致大石崩塌?

	 鑽爆工程常用於挖掘位於岩層的隧道，在設計時均須考慮區域內所有現存建築物、
人造斜坡、公用設施、天然地形及大石，並因應其實際情況來調整鑽爆進程，確保
所產生的震動不會對以上所提及的結構和設施構成影響；在工程展開前，鑽爆工
程的設計及評估必須提交有關部門審核，確保工程符合相關法例
及其他安全規定。

	 何謂「鐵路保護區」？會影響日後在此範圍內進行大廈
維修或建築工程嗎？

	 車站及其他鐵路設施周邊約三十米範圍內的任何土地均列作鐵路保護區（若某地
段有部分土地位於該保護區內，則整個地段均會包括在內）。若於鐵路保護區內進
行建築工程，均須符合屋宇署所發出的作業備考*。此外，《鐵路條例》可賦予建築
事務監督權力，要求修訂任何與鐵路營運及維修不相容的建築工程，包括在批准
有關建築工程圖則時，或同意該等工程展開時施加條件。

	 一般而言，維修渠道、沙井等工程，不會引致與鐵路營運或維修不相容的情況，所
以不會施加特殊施工條件。

	 值得留意的是，現時豪苑的地段早已納入現有觀塘綫的鐵路保護區，因為早在豪苑
興建之時，觀塘綫已經建成及在營運中。

	 在區內使用爆炸品會為居民帶來危險嗎？
	 爆炸品的使用受《危險品條例》規管，同時亦受土木工程拓展署礦務部、消防處、
警務處及屋宇署嚴格監控。

	 港鐵公司會聘用合資格的專業人士進行鑽爆工程，並受相關法例規管。建造工程
使用的爆炸品十分安全，沒有接駁雷管不能引爆，而爆炸品及雷管會分開儲存及運
送，工地內亦不會儲存爆炸品，在有需要時才由專車運抵工地，而隧道鑽爆工程會
在密閉空間進行，以減低噪音及塵埃。

2. 引爆石層內的炸藥。1. 在石層鑽孔及安裝炸藥。

3. 移除隧道內的碎石。

鑽爆建造方法

	 有何措施保障公眾及樓宇結構安全？
	 沙中綫工程不會對沿綫樓宇的結構安全造成影響。事實上，保障沿綫樓宇安全，正
是確保鐵路隧道安全的重要環節。

	 此外，港鐵公司會根據相關法例的安全要求，確保鐵路的建造工程不會影響沿綫建
築物的結構安全，包括：

樓宇結構安全

	 如沙中綫工程引致樓宇實質損毀，政府如何補償?索償
程序如何?

	 任何人士認為其土地或建築物遭受實質性或結構上的損壞，有權根據《鐵路條
例》(第519章)向運輸及房屋局局長提出書面申索。運輸及房屋局會根據條例規定，
就每宗申索個案作出審核及處理。

	 在施工期間，倘若鄰近樓宇因鐵路工程而受到損壞，港鐵公司及其承建商亦會盡快
跟進處理。

爆炸品及雷管會分開儲存及運送。

進行岩土風險評估及制定監測計劃，確保所
有設計均能符合法定要求及其他安全規定

對鐵路附近範圍的樓宇進行現況勘察，紀錄
樓宇的狀況

於工地周邊範圍安裝足夠的監測點，監察工
程對周邊範圍的整體結構影響

政府有關部門會不時派員到工地進行監察及
檢查，及委派專業及技術人員負責地盤安全
及質量監督

	 什麼是鑽爆建造方法？
	 每次進行爆破，港鐵公司均會預先通知附近居民：

	 有關鑽爆工程的最新資料會上載於沙中綫網頁：

	 www.mtr-shatincentrallink.hk

◆	 爆破前最少一星期會通知附近居
民相關的爆破時間表

◆	 如時間表有所更改，會盡快通知附
近居民

◆	 爆破當日，工地外會豎立告示牌展
示當天的爆破時間

◆	 在正式進行引爆前，會有專人在工
地敲響銅鑼以作警示

	 鑽爆隧道工程會否對翠竹花園的土地造成大量水土流失?
	 由於隧道會在翠竹花園下的石層建造，一般而言，石層的滲水度相當低，故興建隧道
不會造成水土流失。此外，在工程進行前，港鐵公司亦會不斷檢查石層的滲水度，如
有需要，承建商會進行灌漿工程加以控制，確保樓宇結構不受影響。

	 鑽爆工程期間會否影響黃大仙區
居民的日常活動？

	 鑽爆工程一般每天會進行一至兩次，不會對公眾的日
常活動造成影響。隧道鑽爆會在密封的環境內進行，
附近居民有可能感到短暫震動及聽到輕微聲
響。有需要時，路面會在鑽爆進行期間實施
臨時交通管制措施。另外，若深入地底岩層
進行鑽爆工程，路面交通將不受影響。

	 途經豪苑的一段隧道會以何種方式建造？
	 為減低建造期間對交通及周邊樓宇的影響，途經豪苑的一段隧道會以隧道鑽挖機
進行鑽挖。由於該段隧道是深入地底岩層而非軟土層，隧道亦會在鑽挖後隨即裝
上混凝土預製內壁，故此不會影響豪苑樓宇及地基的結構安全。

*《認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業備考》

	 樓宇現況勘察是什麼?目的為何?業主可否取得報告?
	 在施工前為相關樓宇進行全面樓宇現況勘察，是港鐵公司進行大型工程的慣常做
法，目的是為樓宇現況作詳細記錄，以便訂出工程期間最適當的施工方法及防護工
序。

	 現況勘察完成後，顧問公司將擬備報告，業主及港鐵公司將各自保留一份，作為有
關樓宇或單位在沙中綫工程進行前的狀況證明，從而減少日後就現存樓宇狀況
的爭拗。

樓宇現況勘察

	 可否出資讓居民自行聘請獨立測
量公司進行樓宇現況勘察？

	 樓宇現況勘察是對樓宇現況的一個詳細紀錄，目的
是保障業主及住客權益。

	 由於這是對事實的紀錄，當業主看過勘察報告後，
應不難確定勘察結果與事實是否相符。另外，業主
如有任何疑問，港鐵公司亦可安排專人上門視察及
跟進，務求勘察結果能得到雙方認可。因此，居民
無須另行聘請測量公司進行現況勘察。

隧道鑽挖機


